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ANALIZA ISPRAVNOSTI KOČNICA I ZVUČNE SIGNALIZACIJE 

KOD ČEONIH VILJUŠKARA 
Ivan Čupić1 

Rezime: Cilj rada je analiza postojanjai ispravnosti kočnica i zvučne signalizacije kod viljuškara. Prikazana je 

metodologija istraživanja koja je se koristila za analizu ispravnosti kočnica i zvučne signalizacije.Istraživanje je 

sprovedeno na uzorku od 38 viljuškara,prosečne starosti oko 20 godina, pri čemu je utvrđeno da kod manje od 

15% analiziranih viljuškara postoji problem nepostojanja ili neispravnosti kočnica i zvučne signalizacije. Na 

kraju su prodiskutovani rezultati istraživanja ispravnosti kočnica i zvučne signalizacije kod viljuškara i 

predložena su dalja istraživanja. 

Ključne reči: Viljuškar, kočnica, zvučna signalizacija, metodologija, istraživanje, analiza, ček-lista.  

ANALYSIS OF THE CORRECTNESS OF BRAKES AND SOUND 

SIGNALING IN FORKLIFT TRUCKS 

Abstract: The aim od the paper is to analyze the existence and correctness od brakes and sound signaling in 

forklift trucks. The research methodology used to analyze the correctness of brakes and sound signaling is 

presented. The research was carried out on a sample of 38 forklifts, the average age of which is about 20 years, 

and it was determined that in less than 15% of the analyzed forklifts there is a problem of non-existence or faulty 

brakes and sound signaling.At the end, the results of research into the correctness of brakes and sound signaling 

in forklifts were discussed and further research was suggested. 

Keywords: Forklift, hand-parking brake, foot brake, horn, reversing alarm device, research, analysis, checklist. 

1. UVOD 

Preduslov za opstanak i rentabilno poslovanje nekog preduzeća, odnosno organizacionog sistema 

predstavljaju kvalitetni tokovi energije, informacija, a naročito tokovi materijala. Svi ovi tokovi bitno 

utiču na funkcionisanje preduzeća.  

Osnovni elementi proizvodnog procesau prerađivačkoj industriji, u koju spadaju drvna, mašinska, 

duvanska, prehrambena, tekstilna i hemijska industrija, su obrada, transport i skladištenje, koji 

omogućavaju tok materijala (slika 1), a samim tim i proces proizvodnje.  

Slika 1 Povezanost elemenata proizvodnog procesa u tok materijala 
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Pojam transport podrazumeva savladavanje prostornih i vremenskih udaljenosti, odnosno 

premeštanje predmeta transporta sa jednog na drugo mesto korišćenjem jednog ili više različitih 

transportnih sredstava (viljuškari, dizalice, transporteri i elevatori). Osnovno i najčešće korišćeno 

transportno sredstvo, kako za prenos sirovina, tako i za pakovanje, skladištenje i utovar gotovog 

proizvoda, koje zaposleni nisu u mogućnosti da prenose indivudualno ili u grupi, su čeoni viljuškari (u 

daljem tekstu: viljuškari).    

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna 

pitanja objavila je izveštaje za 2020. i 2021.2 godinu, gde je od 2538 povreda 61 nastala pri radu sa 

viljuškarima, kamionima, ručnim kolicima i mobilnim uređajima za rukovanje, što je oko 2.4%. 

Pretpostavlja se da je najveći broj od tog udela izazvavan od strane viljuškara, [1]. 

Premadostupnim podacima iz Američkog biroa za statistiku rada3 (Bureau of Labor Statistics), od 

2011. do 2017. godine, 614 radnika je izgubilo živote u nesrećama koje imaju veze sa viljuškarima, 

dok je u istom periodu prijavljeno u proseku još 7 000 povreda godišnje koje nisu imale smrtan ishod. 

Od 74 smrtne povrede na radu sa viljuškarima u 2017. godini, događaji koji su doveli do najvećeg 

broja smrtnih slučajeva su bili incidenti van obeleženih površina za kretanje viljuškara (20), udari od 

strane nekog drugog motornog vozilom (13), pad predmeta (12), pad sa viših na niže etaže (11), udar 

pešaka dok je viljuškar bio u transportnoj upotrebi (9),[2]. 

Svaka povreda, bilo da ima fatalan ishod ili ne, uglavnom dolazi kao posledica ljudske nemarnosti 

i nestručnog obavljanja posla. Ta nemarnost i nestručan rad mogu poticati sa raznih adresa, od onih 

koji svakodnevno rade na toj mašini, onih koji rade u neposrednoj blizini viljuškara, ili onih koji vrše 

njegovo servisiranje, popravke i provere ispravnosti. 

Viljuškari kao samohodno vozilo na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport - 

vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta, podležu preventivnim i periodičnim 

pregledima, kao i proverama koje bi trebalo vršiti svakodnevno.  

U radu je prikazano utvrđivanje stanja ispravnosti i postojanja kočnica (parkirna - ručna i radna - 

nožna) i zvučne signalizacije (zvučna sirena i alarmni uređaj za kretanje unazad) kod viljuškara. 

2. MATERIJAL I METODE RADA 

2.1. Definisanje problema istraživanja 

Problem istraživanja je nedostatak aktuelnih saznanja o stanju, odnosno postojanju i ispravnosti 

kočnica i zvučne signalizacije kod viljuškara. U dostupnoj literaturi, [3-4], dati su rezultati istraživanja 

ispravnosti kočnica i zvučne signalizacije na uzorku od 127 viljuškara, pri čemu je najveća 

neusaglašenost u vezi nepostojanja ili neispravnosti alarmnog uređaja za kretanje unazad (54,33%).  

2.2.  Cilj istraživanja 

Cilj istraživanja je da se u obuhvaćenim preduzećima u kojima je sprovedeno istraživanje tačno 

utvrdi koliko je procentualno učešće viljuškara kod kojih postoji neusaglašenost u vezi nepostojanja ili 

neispravnosti kočnica i zvučne signalizacije. 

2.3.  Hipoteza istraživanja 

Pretpostavlja se da je kod manje od 15% analiziranih viljuškara utvrđeno nepostojanje ili 

neispravnost kočnica i zvučne signalizacije.  

2.4.  Metode istraživanja 

Pri istraživanju korišćena je ček lista4za analizu stanju bezbednosti viljuškara koja obuhvata 

sledeća pitanja: 

 

                                                      
2https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/izvestaji/uprava-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu-0 
3 https://www.bls.gov/iif/factsheets/fatal-occupational-injuries-forklifts-2017.htm 
4 Gavanski, D., Jelačić, I.: Analiza ispravnosti zvučne signalizacije viličara u Republici Srbiji, Časopis Sigurnosti 61 (3) 251-256. Zagreb, 2019.  
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 U kakvom stanju su konstrukcija kabine ili zaštitnog krova ? 

 Da li je prilaz do mesta upravljanja adekvatan ? 

 U kakvom stanju je nosivo sredstvo, postoje li oštećenja ? 

 U kakvom stanju su upravljački mehanizmi ? 

 U kakvom stanju je sklop za podizanje tereta ? 

 Da li postoje i da li su ispravne zvučna i svetlosna signalizacija ? 

 Da li su ispravne ručna i nožna kočnica ? 

 U kakvom stanju je hidralična instalacija ? 

 Da li postoji dijagram nosivosti ? 

 Da li postoje pločice sa opštim i tehničkim podacima ? 

 Da li postoje natpisi – oznake zaštite (nalepnice) ? 

 Da li postoji sigurnosni pojas ? 

 U kakvom stanju su gume i točkovi na viljuškaru ? 

 

Usvojeno je da se za svako postavljeno pitanje ponude odgovori „opasno“, „nebitno“ i 

„bezbedno“. Nakon popunjavanja ček-liste, za odgovore tipa „opasno“ moraju se predložiti adekvatne 

korektivne mere, [4]. Za dokazivanje ili opovrgavanje postavljene hipoteze istraživanja korišćena je 

deksriptivna metoda, odnosno postupak opisivanja putem davanja komentara na postavljena pitanja. 

Primer popunjene ček-liste za pitanja vezano za kočnice i zvučnu signalizaciju dat je u tabeli 1. 

Primeri viljuškara koji su obuhvaćeni istraživanjem dati su na slici 2. 

 

 

Slika 2 – Primeri analiziranih viljuškara (sopstveni izvor) 

 

2.5.  Uzorak istraživanja 

Istraživanjem je obuhvaćen uzorak od tridesetosam (38) viljuškara za koje su putem ček-liste 

prikupljeni podaci o postojanju i ispravnosti kočnica i zvučne signalizacije. Period trajanja istraživanja 

je dva meseca (mart-april 2023. godine) i sprovedeno je u pet (5) preduzeća na teritoriji opštine 

Sremska Mitrovica. 

Najviše je bilo viljuškara proizvođača Linde (11), Svetruck (6) i Doosan (6), što je ukupno 23, 

odnosno 60,52 od ukupnog broja analiziranih viljuškara. Istraživanje je obuhvatilo i 4 viljuškara firme 

Heli. Analizirano je po 2 viljuškara firmi Toyota i Hyster i po 1 viljuškar firmi Kalmar, Silver Dilens, 

TCM, Pobeda, Fiat, EP i Ljungbi truck.  

 

Tabela 1 – Analiza ispravnosti kočnica i zvučne signalizacije viljuškara  

(OP - Opasno, NB - nebitno, BZ - bezbedno) 
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Analiza ispravnosti kočnica i zvučne signalizacije viljuškara 6/38 13.03.2023. 

Ime i sedište poslodavca / 

Delatnost (oblast u kojoj privređuje) / 

Vrsta mašine ČEONI VILJUŠKAR Proizvođač FIAT 

Tip / model G-30 Godina proizvodnje 1998. 

Redn

i broj 
Pitanje Komentar OP NB BZ 

KOREKTIVNE 

MERE koje treba 

primeniti 

1. Zvučna signalizacija 

Viljuškar je opremljen ispravnom 

zvučnom sirenom  
    

Alarmni uređaj za kretanje unazad 

(zvučno upozorenje kod vožnje 

unazad) nije bio ugrađen 

   

Ugraditi alarmni 

uređaj za kretanje 

unazad 

2. Parkirna – ručna kočnica Parkirna kočnica je u funkciji     

3. Radna – nožna kočnica  

Nožna kočnica je u funkciji. 

Viljuškar se zaustavlja pritiskom na 

nožnu kočnicu (mehaničko načelo 

kočenja) 

    

 

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA  

Rezultati istraživanja koji se odnose na postojanje i ispravnost kočnica (parkirna – ručna i radna – 

nožna) i zvučne signalizacije (zvučna sirena i alarmni uređaj za kretanje unazad) dati su u tabeli 2. 

 

Tabela 2 – Rezultati istraživanja postojanja i ispravnosti kočnica i zvučne signalizacije 

OPŠTINA  

SREMSKA  

MITROVICA 

BROJ VILJUŠKARA 

Ukupan broj 

analiziranih viljuškara 

/ odgovora 

Broj negativnih 

(opasnih) 

odgovora 

Procenat 

negativnih 

(opasnih) odgovora 

Kočnice 
Parkirna 38 1 2,63 

Radna 38 4 10,52 

Zvučna 

signalizacija 

Zvučna sirena 38 1 2,63 

Alarmni uređaj za kretanje unazad 38 4 10,52 

 

Kako bi rad sa viljuškarom bio efikasan i bezbedan, od krucijalnog značaja je da kočnice 

(parkirna - ručna  i radna - nožna) budu ispravne. Pored toga, nije ništa manje bitno ni da radnik koji 

upravlja viljuškarom bude stručno osposobljenda radi na ispravan i bezbedan način.  

Parkirna kočnica (slika 2 / pozicija 2) se mora aktivirati prilikom utovara, istovara, podizanja i 

spuštanja tereta, kako bi se postigla što veća stabilnost i sprečilo prevrtanje viljuškara, dok je radna tj. 

nožna kočnica (slika 2 / pozicija 1) predviđena za usporavanje i zaustavljanje viljuškara5,[4]. U slučaju 

da viljuškar mora da se parkira na nagibu, neophodno je koristiti parkirnu kočnicu u cilju sprečavanja 

neželjenog kretanja viljuškara unapred ili unazad.  

Od ukupno tridesetosam (38) analiziranih viljuškara jedan (1), odnosno 2,63% nema ispravnu 

parkirnu – ručnu kočnicu, a četiri (4), odnosno 10,52% nema ispravnu radnu – nožnu kočnicu. 

 

                                                      
5
Gavanski, D., Korjenić, A.: Analysis of the proper functioning of forklift brakes, Journal Safety Engineering, 10(1) 19-22, Niš, 2020. 
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Slika 2Parkirna kočnica (1) i nožne kočnice (2), (sopstveni izvor) 

 

Pod zvučnom signalizacijom na viljuškarima pre svega se podrazumevaju zvučna sirena i alarmni 

uređaj koji se automatski aktivira kod vožnje unazad, dok se kod viljuškara novijeg datuma 

proizvodnje dodaju i zvučni signali koji daju na znanje da se njime upravlja na neadekvatan način - 

nemoguće je pokrenuti viljuškar ako vozač nije na sedištu, ako nije stavio sigurnosni pojas ili je pod 

uticajem alkohola. Kod nekih postoji i opcija automatskog ograničavanja maksimalne dozvoljene 

nosivosti i maksimalne brzine kretanja.  

Upotreba zvučne sirene preporučuje se u situacijama kada se prilazi površinama koje nisu 

pregledne, gde je vidno polje smanjeno, a gde može doći do pojave ljudi koji pešače, ili upravljaju 

drugim mašinama, pri prolasku kroz vrata i prolaze. Takođe, upotreba zvučne sirene se preporučuje u 

situacijama kod kretanja unazad sa viljuškarima koji nisu opremljeni alarmnim uređajem za vožnju 

unazad. Alarmni uređaj za kretanje unazad emituje zvučno upozorenje o vožnji viljuškara unazad i 

daje dodatnu sigurnost prilikom manevrisanja i kretanja unazad u kritičnim situacijama. 

Od ukupno tridesetosam (38) analiziranih viljuškara jedan (1), odnosno 2,63% nema ispravnu 

zvučnu sirenu, a četiri (4), odnosno 10,52% nema ispravni alarmni uređaj za kretanje unazad. 

4. ZAKLJUČAK 

U radu je data analiza postojanja i ispravnosti kočnica i zvučne signalizacije kod viljuškara u pet 

preduzeća na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. 

Postavljena hipoteza istraživanja je dokazana jer je utvrđeno da od tridesetosam (38) analiziranih 

viljuškara, jedan (1), odnosno 2,63% nema parkirnu kočnicu ili zvučnu sirenu, a četiri (4), odnosno 

10,52% nema radnu kočnicu ili alarmni uređaj za kretanje unazad  što je od manje od pretpostavljenih 

15%. 

Pravci daljih istraživanja treba da budu usmereni na analizu postojanja i ispravnosti kočnica i 

zvučne signalizacije na mnogo većem broju viljuškara da bi se dobili još relevantniji podaci. 
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