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INTERVENTNA ZAŠTITNA OPREMA VATROGASCA 
Bojan Andrejević1, Branko Babić2 

Rezime: Cilj rada je analiza ispravnosti odnosno stanja interventne opreme vatrogasaca-spasilaca. Rad obrađuje 

interventnu opremu koju koriste vatrogasci u intervencijama. Interventna oprema je važan deo vatrogasno-

spasilačke opreme prvenstveno namenjena za zaštitu vatrogasaca. U radu su predstavljeni osnovni delovi 

interventne uniforme, njeno održavanje i ispitivanje na protivpožarnoj lutki, kao i obuku, upotrebu, održavanje, 

pregled i proveru izolacionog aparata, a zatim kroz primer iz prakse i bliže prikazati. Dobijeni rezultati 

supraćenii ispitivani na uniformama starosti od 5 do 12 godina. Ispitivanja su izvršena na dva modela uniformi 

koja se razlikuju po broju  zaštitnih slojeva. Metodom prikupljanja podataka iz dostupne literature, stečenog 

teorijskog i praktičnog znanja i iskustva sa obuke i u radu sa interventnom opremom, predstavljena je 

sveobuhvatna slika i ukazano je na značaj i važnost upotrebljavanja celokupne interventne opreme. Dobijeni 

rezultati istraživanja ispravnosti interventne opreme su prodiskutovani i predložena su dalja istraživanja. 

Ključne reči: interventna оprema, metodologija, analiza, istraživanjе, provera, dobijeni rezultati. 

INTERVENTION PROTECTIVE EQUIPLMENT OF FIREFIGHTERS 

Summary: The target of the paper is to analyze the correctness or condition of the intervention equipment of the 

firefighter-rescuer. The work deals with firefighter emergency equipment that is being used during interventions. 

Emergency equipment is an important part of firedighting and rescue equipment, primarily intended for 

firefighter protection. The paper presents the basic parts of the firefighters uniform, its maintenance and testing 

on the Fire Manikin, as well as training,use, maintenance, inspection and testing of the braithing apparatu. And 

after through an example from practice shown in more detail. The obtained results were moditored and tested on 

uniforms 5 to 12 years old. The tests were performed on two models of uniforms that differ in the number of 

protetive layers. Using the method of data collection from the available literature, acquired theoretical and 

practical knowledge and experience from training in working with interventional firefighter equioment,a 

comprehensive picture was presented and the significance and importance of the use of all interventional 

equipment was pointed out. The obtained results of testing the correctness of the interventional equipment were 

discussed and further research was suggested. 

Key words: Interventional equipment, methodology, analysis, research, verification, obtained results. 

1. UVOD 

Rad obrađuje osnovnu interventnu opremu koja se koristi u vatrogastvu- a) Vatrogasna zaštitna 

odeća (jakna i pantalone), b) Vatrogasne zaštitne rukavice, v) Vatrogasne zaštitne čizme, g) 

Vatrogasni zaštitni šlem sa maramom, potkapom i lampom, d) Vatrogasno-spasilački opasač sa 

sekiricom i kratkim užetom. Interventna zaštitna uniforma mora obezbediti adekvatnu zaštitu 

vatrogasaca spasioca pri intervencijama, u svemu prema standardu SRPS EN 469 (nivo kvaliteta X2, 

Y2, Z2). Opšti zahtevi moraju biti prema SRPS EN 340. Interventna zaštitna uniforma osigurava 

zaštitu gornjem i donjem torzu vatrogasca, vratu, rukama i nogama, isklјučujući glavu, doručje i 

stopala. Dizajnirano je tako da bude kompatibilno sa drugim delovima zaštitne opreme. Interventna 

zaštitna uniforma je dvodelna i sastoji se od jakne i pantalona sa preklapanjem koje daje adekvatnu 

zaštitu vatrogasca. Boja osnovnog materijala je teget plava. Interventna zaštitna uniforma je 

dizajnirana tako da minimalizuje ograničenja prilikom kretanja. Težina interventne zaštitne uniforme 

treba da bude što je moguće manja, proporcijalno sa postizanjem zahtevanog nivoa performansi. 

Unutrašnja postava omogućava dodatnu toplotnu zaštitu i fiksirana je za spolјnu tkaninu. Spojevi 

(šavovi) su izvedeni tako da se postigne najmanji gubitak u jačini i zaštiti „zavareni”. Čičak traka, 

reflektujuća traka prema SRPS EN ISO 20471:2015 i patent zatvarači moraju biti otporni na visoke 

temperature (netopivi i nezapalјivi). Sa unutrašnje strane, između poruba i postava, ubačena je „vodena 
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barijera“ čija funkcija je da omogući svojstvima slojeva da budu u skladu sa zahtevima koji se tiču 

hidrostatičkog pritiska i propustlјivosti vodene pare. Kod jakne je širina vodene barijere min. 5 cm, a 

na pantalonama 15 cm, na rubovima jakne i pantalonama se nalaze otvori za isticanje vode iz 

unutranjeg dela. Svi delovi uniforme uklјučujući i konac za šivenje moraju ispunjavati uslove iz 

standarda SRPS EN 469. [1] 

Zaštitna oprema od plamena i toplote spada u zajedničku zaštitnu vatrogasnu opremu, koja je na 

zaduženju vatrogasne jedinice. U zaštitnu opremu od plamena i toplote u primeni su odela za prolaz 

kroz vatru, koja su namenjena za zaštitu od visokih temperatura refleksijom toplotnog i svetlosnog 

zračenja. Aluminizovana tkanina reflektuje 93-95% svetlosnog i toplotnog zračenja. Pri izradi tih 

odela osnova je pamučna ili viskozna tkanina obrađena protiv gorenja, odnosno tkanina od staklenih 

vlakana.  

2. MATERIJAL I METODE RADA 

Definisanje problema 

U literaturi se naglašava da korisnik svakodnevno mora da kontroliše stanje interventne opreme, a 

posebno da obrati pažnju na oštećenja koja mogu nastati prilikom upotrebe. Problem istraživanja je 

teška dostupnost uređaja za ispitivanje kvaliteta uniforme i visoki troškovi ispitivanja. Na osnovu 

dugogodišnjeg iskustva prilikom periodičnih pregleda i provera uočeno je da kod određenog broja 

opreme postoji prekomerna istrošenost i/ili mehanička oštećenja površine. U dostupnoj domaćoj 

literaturi nisu pronađena istraživanja koja obuhvataju prethodno istaknut problem. 

Cilj istraživanja 

Osnovni cilj istraživanja je da se utvrdi da li uniforma 12 godina starosti ispunjava zadate 

standarde i kolika je njena otpornost prema dejstvu visoke temperature. Poseban cilj istraživanja je 

dokazivanje procentualnog ostećenja ljudskog tela koje se nalazi ispod zaštitne uniforme pod dejstvom 

visoke temperature. 

Metode istraživanja 

Za praktično ispitivanje vatrogasnih zaštitnih odela u Republici Srbiji koristi se požarna lutka u 

prirodnoj veličini napravljena od epoksilne smole/smeše staklenih vlakana, na kojoj su instalirana 122 

termička senzora. Plamen daje 12 gasnih gorionika, koji rade na propan, a stvaraju toplotnu energiju 

od 2 cal/cm2. Temperatura u komori za izlaganje tokom buktećeg požara doseže od 600 do 1000oC. 

Moguća su izlaganja u interval od 3 do 25 sekundi. Sofisticiran prijem podataka transformiše 

informacije od senzora u opekotine II i III stepena, pomoću modela povreda kože koje su razvili 

američki naučnici. Za dokazivanje ili istraživanja korišćena je deskriptivna metoda, odnosno postupak 

opisivanja putem davanja komentara na postavljena pitanja. 

Količina, mesto i stepen opekotina prikazuju se na grafikonima i daje se procena šansi za 

preživlјavanje na osnovu istraživanja sprovedenog od strane Američkog udruženja za opekotine. 

Rezultati ispitivanja se daju u obliku sledećih parametara:  

 % opekotina II i III stepena,  

 mesto nastanka opekotina,  

 procenat ukupnih opekotina na telu (uvek uračunati i 6,6% za nezaštićenu glavu),  

 razvoj opekotina tokom vremena merenja,  

 % šanse za preživlјavanje. 

Uzorak istazivanja 

Istraživanjem je obuhvaćen uzorak zaštitne jakne, starosti 12 godina za koju su prikupljeni i 

analizirani podaci o stanju i otpornosti prema visokoj temperaturi. Istraživanje je trajalo nekoliko dana, 

a sam proces  testiranja uniforme je trajao 20 sekundi, testirana jakna je sačinjena od 4 zaštitna sloja. 
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2.1. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA 

Ispitivanje uniforme 5 godina starosti sa 4 sloja 

Rezultati izloženosti 

Naziv eksplozije          Е_20160601_2515                  Identifikacija sistema              Мeiner 

Оperater                       Patrice                                     Serija                                       Мeiner 20141031 

Datum i Vreme            03-маrt-23 10:17 АМ             Uzorkovanja                            10 Hz  

Vreme izlaganja           8 sekundi                                Vrsta eksplozije                        Vatrogasci 

Vreme sticanja             120 sekundi  

Referentni tok              1,87 cal/cm²s 

Kupac                             - 

Оsoba koja traži          - 

 

Detalji odeće 

Оdevni tip                    Јаkna i pntalonе                                     Тip kondicioiranja                    Не 

Маterijal                      Nome Tougs  195,0 g/m²                        Vreme kondicioiranja              0 

Veličina                       52                                                            Donji veš                                Nijedan 

Broj slojevа                   4 

Broj pranja                    Oprana 

Proizvođač                    M.D 

Izvor                              - 

Opis                Jakna i pantalone od Nomexa 195 g/m², sa membranom Simpatek 140 g/m sa    

                        termobarijerom od aramida 220 g/m prošivene Nomex viskozom 50/50% i postavom      

                        110 g/m 12 godina starosti. 

Povrede od opekotina: 

Оpekotina 2 stepena                3,28% 

Оpekotina 3 stepenа                4,92% 

Ukupna opekotina                     8% 

Ukupna preneta energijaа         1799,6 ј/cm² 

Test komentar: 

Naknadni plamen                    79,50 s                                                   Каrakteristike                      krt 

Generacija dima                       Тežak                                                    Stanje donjeg veša              Nema 

Topljenje odeće                        Ne 

Мiris                                     Srednji 

 

Predviđene opekotine 8 sec eksplozija (16 cal/cm2) 

 

 

 

OPEKOTINA 3 STEPENA 

0,00% Zaštićeni 

4,92% Nezaštićeni 

OPEKOTINA 2 STEPENA 
2,46% Zaštićeni 

0,82% Nezaštićeni 

UKUPNO OPEKOTINA 8% 

2,46% Zaštićeni 

5,74% Nezaštićeni 
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Slika 1 - Mesta opekotina zabeležena na testiranju 
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Slika 2 - Podaci o preživljavanju 

 

Ispitivanje uniforme 5 godina starosti sa 4 sloja (noviji model sa više džepova i leplјenim 

trakama) 

Predviđene opekotine 8 sec eksplozija (16 cal/cm2) 

 

 

 

OPEKOTINA 3 STEPENA 

0,82% Zaštićeni 

4,92% Nezaštićeni 

OPEKOTINA 2 STEPENA 
5,74% Zaštićeni 

0,82% Nezaštićeni 

UKUPNO OPEKOTINA 8% 

6,56% Zaštićeni 

5,74% Nezaštićeni 

 

Slika 3 - Mesta opekotina zabeležena na testiranju 

 

Ispitivanje uniforme 12 godina starosti sa 4 sloja 

 

 

 

OPEKOTINA 3 STEPENA 

0,00% Zaštićeni 

4,92% Nezaštićeni 

OPEKOTINA 2 STEPENA 
3,28% Zaštićeni 

0,82% Nezaštićeni 

UKUPNO OPEKOTINA 8% 

.3,28% Zaštićeni 

5,74% Nezaštićeni 

Slika 4 - Mesta opekotina zabeležena na testiranju 
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Ispitivanje uniforme 12 godina starosti sa 3 sloja 

 

 

 
OPEKOTINA 3 STEPENA 

0,00% Zaštićeni 

4,92% Nezaštićeni 

OPEKOTINA 2 STEPENA 
4,92% Zaštićeni 

1,2% Nezaštićeni 

UKUPNO OPEKOTINA 8% 

4,92% Zaštićeni 

6,12% Nezaštićeni 

Slika 5 - Mesta opekotina zabeležena na testiranju 

 

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja utvrdjeno je da 9% oštećenja ne preti po život i zdravlje 

korisnika i da uniforma 12 godina starosti ispunjava uslove za dalju upotrebu. U cilju produženja 

radnog veka uniforme neophodno je da se uniforma pravilno održava i koristi prema uputstvu. 

3. ZAKLJUČAK 

Interventna oprema, je jedan od najvažnijih delova opreme svakog vatrogasca. Oprema se 

najčešće koriste u vatrogasnim jedinicama kod raznih intervencija gašenja požara, kao što su požari 

zatvorenog i otvorenog prostora, požari na visokim zgradama, kao i u akcijama pretrage i spasavanja 

ugroženih lica. Uspeh intervencije zavisi od ulaska vatrogasaca i ostajanja na mestu požara, a pri tom 

oni moraju nositi svoju opremu sa sobom, jer bez nje ne mogu da intervenišu. Takođe se koriste i kod 

ostalih tehničkih intervencija kao što su intervencije u industrijskim postrojenjima u bilo kojoj 

intervenciji gde nije poznat sastav atmosfere i slično. Vatrogasne sprave i oprema su konstantno pod 

kritičkim pogledima i korisnika i proizvođača. U kritičnim trenucima, kod ranijih razmatranja 

upotreba opreme, uglavnom se konstatovalo da se jedina pomoć mogla očekivati od kolega, koji bi sa 

ovom opremom naknadno ulazili u opasne prostore i spašavali one koji bi se u takvim prostorima 

zatekli bez ove opreme. Osnovni zahtevi koji se postavlјaju pred interventnu opremu, kao što su 

materijal za izradu, težina, zapremina (kapacitet), temperaturne perfomanse, alarmni upozoravajući 

uređaj, creva, podređena su standardu EN 137, tako da ovaj standard obezbeđuju minimum zahteva 

potrebnih za odabir i selekciju ovih uređaja. Interventna opmena mora biti tako konstruisana da 

obezbeđuje dobru izbalansiranost i težinu, da omoguće određen komfor pri nošenju i u isto vreme 

moraju biti osposoblјeni za brzo montiranje (postavlјanje) na sve vrste zaštitnih odela, a da se pri tom 

ostvari maksimalna bezbednost, u istoj meri kao za komfor u radu. Pristupanje vatrogasnoj intervenciji 

je praktično nemoguće bez upotrebe interventne opreme. Obavezno je istaći i da je upotreba i 

korišćenje interventne opreme uveliko olakšala vatrogascima posao, jer je potrebno da prvo zaštite 

sebe, da bi mogli da pruže pomoć drugima. Ovaj nivo zaštite predstavlјa najviši nivo zaštite lјudskog 

tela i zaštite kože korisnika. Otuda je sasvim razumlјivo zašto se mora posvetiti maksimalna pažnja 

pravilnom izboru zaštitne opreme (posebno respiratorne), održavanju i adekvatnoj obuci korisnika u 

njenom pravilnom korišćenju.  

U radu je data analiza ispravnosti, odnosno stanja interventne opreme koja se kao takva jedina 

koristi u vatrogastvu u Republici Srbiji. Analiza ispravnosti uniforme je urađena na odabranom 

uzorku starosti 12 godina, pri čemu je utvrđeno da oštećenje uniforme od 9% ne predstavlja opasnost 

po život i zdravlje korisnika. Istraživanje obavljeno metodom požarne lutke za analizu bezbednosti na 

posmatranom uzorku predstavlja značajan doprinos u dobijanju podataka koji se odnose na ispravnost 
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celokupne uniforme. Dalja istraživanja treba usmeriti na analizu ispravnosti novog modela uniformi 

koja su pokazala da je novi model manje otporan na visoku temperaturu u odnosu na stari model koji 

smo ispitivali. Takođe, istraživanje treba proširiti tako da se obuhvate i sva preostala pitanja i 

nedostaci iz novoformiranog modela uniforme. 
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