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PREDLOG SISTEMA AUTOMATIZACIJE ZA MODEL PAMETNE 

KUĆE REALIZOVANOG POMOĆU ARDUINA  
Božo Ilić1 Branko Savić2 Dragan Rastovac3 

Rezime: Cilj ovog rada jeste da predloži sistem automatizacije koji bi se izveo u modelu pametne kuće, a koji bi 

se realizovao pomoću Arduina. Model bi se koristio kao nastavno sredstvo iz više predmeta sa studijskog 

programa Elektrotehnika na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Model bi predstavljao 

manju prizemnu kuću veličine dvosobnog stana koja ima dnevni boravak sa kuhinjom, hodnik, kupatilo i dve 

sobe. Prvo bi se uradila čelično-drvena konstrukcija modela koja bi predstavljala zidove, pod i plafon kuće. 

Zatim bi se izveo deo elektroenergetske instalacije kojim bi se upravljalo preko Arduina. Potom bi se izveo 

sistem automatizacije baziran na korišćenju Arduina, kao i odgovarajućih senzora i aktuatora. Za upravljanje 

sistemom automatizacije napisao bi se odgovarajući program u softveru Arduino IDE. Takođe, predviđeno je da 

se sistemom automatizacije upravlja i pomoću pametnog telefona i daljinskog upravljača. 

Ključne reči: model pametne kuće, sistem automatizacije, Arduino, senzori, softver IDE Arduino 

AUTOMATION SYSTEM PROPOSAL FOR A SMART HOUSE MODEL 

REALIZED WITH THE HELP OF ARDUINO 

Abstract: The aim of this thesis is to present an automation system that would be realized in a smart house 

model, but which would be implemented using Arduino. The model would be used as a teaching tool in the 

advanced course of the Electrical Engineering study program at the Technical College of Vocational Studies in 

Novi Sad. The model would represent a smaller one-story house the size of a two-room apartment, which has a 

living room with a kitchen, a hallway, a bathroom and two bedrooms. First, a steel-wood construction model 

would be created that would represent the walls, floor and ceiling of the house. Then, a part of the electrical 

installation would be realized, which would be managed via Arduino. Then, an automation system based on the 

use of Arduino, as well as appropriate sensors and actuators, would be implemented. To manage the automation 

system, a suitable program would be written in the Arduino IDE software. Also, it is planned that the automation 

system can be controlled using a smartphone and a remote control.  

Key words: smart house model, automation system, Arduino, sensors, Arduino IDE software 

1. UVOD 

Da bi studenti mogli lakše i temeljitije da povezuju teorijska znanja sa praktičnim, pored 

teorijskih sadržaja treba im pokazati i primere iz prakse koji su vezani za te sadržaje. Zbog toga su 

autori ovog rada došli na ideju da urade model pametne kuće pomoću Arduina, koji bi se koristio kao 

nastavno sredstvo u nastavi iz više predmeta, kao što su: Elementi automatizacije, Programiranje, 

Stručna praksa, Internet inteligentinih uređaja, Mikroračunari itd. Model bi predstavljao manju 

prizemnu kuću veličine dvosobnog stana koja ima dnevni boravak sa kuhinjom, hodnik, kupatilo i dve 

sobe [1], [2].  

Model bi se uradio u četiri faze: 

 u prvoj fazi bi se uradila čelično-drvena konstrukcija, koja bi predstavljala zidove kuće sa 

odgovarajućim otvorima koji predstavljaju prozore i vrata kuće; 

 u drugoj fazi bi se izveo deo elektroenergetske instalacije; 

 u trećoj fazi bi se izveo sistem automatizacije pomoću Arduina i odgovarajućih senzora i 

aktuatora i 
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 u četvrtoj fazi bi se napisao program za sistem automatizacije. 

2. IZVOĐENJE SISTEMA AUTOMATIZACIJE U MODELU POMOĆU ARDUINA 

Postoji više tehnologija koje se mogu koristiti za izvođenje sistema automatizacije u pametnim 

kućama. Za izvođenje sistema automatizacije u modelu pomoću Arduina koristili bi se sledeći 

elementi: 

 Arduino Uno mikrokontroler, baziran na ATmega 238P mikro čipu, koji upravlja ostalim 

komponentama, 

 PIR senzor pokreta,  

 senzor požara, 

 senzor poplave, 

 ultrazvučni senzor,  

 senzor temperature,  

 servo motor,  

 Bluetooth HC 06 modul,  

 LEd diode,  

 zujalica i  

 sklopka.  

Prostorni raspored elemenata automatizacije u modelu prikazan je na slici 1. 

 

 

Slika 1 - Prostorni raspored elemenata automatizacije u modelu 

 

Na slici 2. je prikazano povezivanje Arduina sa računarom. 

PIR senzor pokreta omogućava detektovanje pokreta unutar opsega senzora. Osnovni deo je piro 

električni senzor koji detektuje količinu infracrvene radijacije. Pre povezivanja pinova senzora na 

Arduino značajna su dva potenciometra koja se nalaze na senzoru. Pomoću njih podešavamo 

osetljivost (na pločici označeno sa „Sx“) i vreme delay-a („Tx“) na sledeći način: okretanjem potencio-
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metra u smeru kazaljke na satu postiže se veća osetljivost i duže vreme, okretanjem potenciometra u 

smeru suprotnom od smera kazaljke na satu postiže se niža osetljivost i kraće vreme. To znači da se 

senzor može koristiti i bez kontrolera. Ovaj senzor daje HIGH u stanju mirovanja te LOW kada 

detektuje pokret. Na slici 3 je prikazano kako se PIR senzor povezuje sa Arduinom [3]. 

 

   

Slika 2 - Povezivanje Arduina sa računarom 

 

Ultrazvučni modul radi na principu slanja ultrazvučnih talasa kako bi pomoću njih odredio 

udaljenost od nekog predmeta ili osobe. Dva osnovna dela modula na kojima se zasniva princip rada 

su trig (okidač) i echo (refleksija). Mikrokontrolerom se šalje 5 V na trig pin modula u trajanju, 

minimalno, 10 mikrosekundi. Na taj način se aktivira ultrazvučni transduktor koji odašilje 8 impulsa od 

40 kHz i čeka njihovu refleksiju. Kada senzor registruje reflektovani impuls šalje podatke nazad 

mikrokontroleru preko echo pina. Navedeni podaci su ustvari vreme trajanja reflektovanog pulsa, od 

150 mikrosekundi do 25 milisekundi. Ako „jeka“ traje duže od 35 milisekundi, senzor registruje da je 

predmet izvan opsega [5]. 

 

Slika 3 - Šema povezivanja PIR senzora sa Arduinom [3] 
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Bluetooth HC 06 modul se koristi za povezivanje pametnog telefona sa svakim uređajem koji 

podržava Bluetooth. HC 06 modul ima četiri pina za povezivanje sa Arduinom a povezivanje je 

prikazano na slici 8, a nazivi pinova su [4]:  

 VCC - napajanje samog modula, koji se povezuje sa Arduinom u zavisnosti od napona koji 

može biti od 3-6 VDC,  

 GND - uzemljenje modula, koje se povezuje sa uzemljenjem Arduina,  

 RXD - serijski ulaz modula, koji se povezuje sa TX priključkom Arduina,  

 TDX - serijski izlaz modula, koji se povezuje sa RX priključkom Arduina. 

Bluetooth modul  služi za ručno upravljanje sistemom automatizacije u modelu pametne kuće, 

preko njega se povezuje pametni telefon sa Arduinom kome se šalju komande koje se žele da sitem 

automatizacije izvrši, kao što je npr.: uključenje i isključenje osvetljenja, uključenje i isključenje 

klimatizacije, otvaranje i zatvaranje garažnih vrata, aktiviranje i deaktiviranje alarma. Sklopka u 

modelu pametne kuće služi da se odabere opcija kojom se želi upravljati: preko pametnog telefona ili 

automatski preko senzora kada se dostignu unapred podešene vrednosti. 

Bluetooth je način bežičnog prenosa informacija, osmišljen od strane Ericssona 1994. kao 

alternativa za RS-232 žični prenos podataka. Za prenos podataka koriste se radio talasi frekvencije od 

2.402 GHz do 2.480 GHz. Prednost Bluetootha, u odnosu na druge bežične načine komunikacije, je 

vrlo jednostavno uparivanje. Kako bi izbegao međusobnu interakciju s drugim uređajima koji koriste 

iste frekvencije, Bluetooth šalje vrlo slab signal oko 1 mW. Za poređenje, signal jačih mobilnih telefona 

je 3 W. To mu ograničava domet na 10 m, što se naravno može povećati i do 100 m. Uređaji koji se 

povezuju ne moraju biti fizički vidljivi jedan sa drugim. Signal prolazi kroz zidove i druge objekte, tako 

da se više uređaja može povezati u različitim prostorijama. Kada se već spominje više uređaja, 

Bluetooth može biti povezan na 8 uređaja istovremeno u prostoru od 10 m bez da smetaju jedan 

drugom. Kako bi to omogućio Bluetooth uređaj menja frekvenciju, u gore navedenom rasponu, 1,600 

puta svake sekunde [3]. 

3. PISANJE PROGRAMA ZA IZVEDENI SISTEM AUTOMATIZACIJE 

Za potpuno funkcionisanje modela pametne kuće potrebno je napisati odgovarajući program koji 

će Arduino izvršavati. Za pisanje programa može se koristiti Open source software koji se naziva 

Arduino IDE. Arduino programi se pišu u C/C++ programskom jeziku. Korisnici moraju da definišu 

samo dve funkcije kako bi napravili izvršni program, slika 4. Te funkcije su: 

 setup() funkcija, koja se izvršava jednom na početku i služi za početna podešavanja i 

 loop() funkcija, koja se izvršava u petlji sve vreme dok se ne isključi ploča. 

Setup() predstavlja deo koda kojim se vrši podešavanje Arduina (ulaza i izlaza, komunikacije sa 

računarom ili nekim drugim uređajem i sl.). Dok je loop() deo koda koji Arduino stalno ponavlja. 
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Slika 4 - Deo programa 

4. ZAKLJUČAK 

Na osnovu izloženog može se zaključiti da bi se u modelu pametne kuće izveo sistem automatizacije 

baziran na korišćenju Arduina, kao i odgovarajućih senzora i aktuatora. Za upravljanje sistemom 

automatizacije napisao bi se  odgovarajući program u softveru Arduino IDE. Takođe, predviđeno je da 

se sistemom automatizacije upravlja i pomoću pametnog telefona i daljinskog upravljača. Model bi se 

koristio kao nastavno sredstvo na studijskom programu Elektrotehnika na Visokoj tehničkoj školi 

strukovnih studija u Novom Sadu iz više predmeta, kao što su: Elementi automatizacije, Programiranje, 

Stručna praksa, Internet inteligentinih uređaja, Mikroračunari itd. 
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